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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστούν τοιχία αντιστήριξης επί των οριογραμμών του υπάρχοντος δημοτικού οδικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σουλίου. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων που πρόκειται να κατασκευαστούν:
· Τ.Κ. Ζερβοχωρίου
Θα κατασκευαστεί πλησίον της ιδιοκτησίας Σπύρου Θωμά, τοιχίο αντιστήριξης λόγω διαπλάτυνσης της υπάρχουσας  δημοτικής οδού κατά 2,00 μ. Το μήκος του τοίχου ανέρχεται στα 35 μ και το συνολικό ύψος του (κορμός + θεμέλιο) ισούται με 2,40 μ (2,00 κορμός + 0,40 θεμέλιο). Με  την ολοκλήρωση του τοιχίου θα διαστρωθεί σκυρόδεμα στο τμήμα της οδού που διαπλατύνθηκε ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα.
Επίσης, επί της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, πλησίον της ιδιοκτησίας Αναστασόπουλου και σε συνέχεια της προηγούμενης οδού, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στο περιθώριο της αριστερής οριογραμμής, συνολικού ύψους 1,30 (κορμός + θεμέλιο). Με την ολοκλήρωση του τοιχίου θα αποκατασταθεί η οδός με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτος 1,00 μ.
· Τ.Κ. Πολυδρόσου
Επί της κεντρικής εισόδου του οικισμού Πολυδρόσου , παρουσιάζονται καταπτώσεις στο οδόστρωμα της οδού. Οι καταπτώσεις εμφανίζονται και εγκυμονούν  κινδύνους σε ένα σημείο της οδού, μήκους περί τα 15 μ. Στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης συνολικού ύψους 2,40 (κορμός + θεμέλιο) και επιπλέον αυτού, θα κατασκευαστεί φράχτης ανάσχεσης καταπτώσεων από κατακόρυφα υποστηλώματα 1,50 μ (ΗΕΑ 120) και συρματόπλεγμα ρομβοειδούς διατομής 50x50 (μάτι). Επιπλέον πληροφορίες για τον φράχτη δίνονται στο περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
· Τ.Κ. Γκρίκας
Σε συνέχεια υπάρχοντος τοιχίου που βρίσκεται επί δημοτικής οδού (Περιφερειακή Γκρίκας) θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης συνολικού ύψους 2,70 μ (κορμός 2,30 + θεμέλιο 0,40) και θα διαπλατυνθεί η υπάρχουσα οδός ώστε το συνολικό της πλάτος να φτάνει τα 5,50 μ. Το μήκος του τοίχου που θα κατασκευαστεί ισούται με 20 μ και για την διαπλάτυνση της οδού θα τσιμεντοστρωθεί η οδός για 2,00 πλάτος περίπου.


· Δ.Κ. Παραμυθιάς
Στην πόλη της Παραμυθιάς θα πραγματοποιηθούν εργασίες :
Α. για την αποκατάσταση ζημίας σε υπάρχοντα τοίχο που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Παρασκευής . Στην θέση αυτή απαιτείται καθαίρεση της υπάρχουσας τοιχοποιΐας σε μήκος περί τα 7 μ. και κατασκευή νέου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μετά την κατασκευή του τοίχου θα επισκευαστεί  το οδόστρωμα της οδού, αφότου προηγηθεί μεταβατικό επίχωμα, με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.
Β. για την υπερύψωση υφιστάμενου τοίχου κατά 1,00 μ περίπου σε συνολικό μήκος περί τα 20 μ στην δεξιά οριογραμμής της οδού Ζαλόγγου, πλησίον της ιδιοκτησίας Εργολάβου.
Γ. επί της οδού Αθ. Διάκου θα αντιστηριχτεί επί της αριστερής οριογραμμής, τμήμα μήκους 7 μ που έχει υποχωρήσει. Το ύψος του τοιχίου θα είναι μεταβλητό και θα καθοριστεί επί τόπου μετά την διενέργεια των γενικών εκσκαφών.
Ο Προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 67.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλύεται στις επί μέρους δαπάνες ως εξής: για καθαρές εργασίες 39.878,50 €, για γενικά έξοδα και όφελος εργολαβικό 7.178,13€ (18%), για απρόβλεπτες δαπάνες 7.058,49€ (15%), για την αναθεώρηση 401,01€ και για τον ΦΠΑ 13.083,87 € (24%).
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